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1 OBJETO Y COMPOSICIÓN DEL SUMINISTRO 


1.1 Objeto 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, en adelante PPT, tiene por 
objeto establecer las características y reconocimientos a que habrán de 
someterse los Cascos Antidisturbios con porta-cascos con destino a la UPR de la 
Policía Nacional, así como las bases de criterio para decidir, según los resultados, 
la aceptación o rechazo de los mismos. 


2 ENTREGA DE MUESTRAS, MEMORIA TÉCNICA Y CERTIFICADOS. 


2.1 Muestras 


Los licitadores que participen en este Procedimiento Abierto, deberán 
entregar simultáneamente con la presentación de las ofertas económicas, cinco 
(5) cascos antidisturbios con porta-cascos, idénticos a los del suministro (caso de 
ser adjudicatarios), en el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la 
División de Coordinación Económica y Técnica, calle Julián González Segador 
s/n, 28043-Madrid, por cada modelo ofertado, de cuya entrega se dará el 
oportuno recibo en el que constará fecha y hora de la misma. 


2.2 Memoria Técnica y certificados 


Se entregará una memoria técnica descriptiva del producto, en la cual se 
especificarán todos y cada uno de sus componentes, cotas y características de 
los materiales utilizados en la fabricación de los mismos. Del mismo modo se 
aportará un certificado emitido por el Departamento de calidad de la empresa, que 
acredite el cumplimiento de los parámetros descritos para las pruebas previstas 
en este PPT. 


La documentación anterior deberá entregarse en formato digital a través de 
la Plataforma de Contratación del Sector Público, garantizando con ello su 
disponibilidad para cualquier comprobación durante la tramitación del presente 
expediente. 


La presentación de las muestras y/o de la documentación especificada en el 
presente pliego forma parte de la oferta técnica, por lo que su no presentación 
conllevará la exclusión del presente procedimiento. 
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2.3 Procedimiento 


Las muestras que no cumplan con lo especificado en este PPT, serán 
consideradas NO APTAS y en consecuencia excluidas del procedimiento. Las 
declaradas APTAS serán valoradas según los criterios de adjudicación 


Dicha evaluación y valoración de las muestras físicas será realizada por 
Especialistas del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, pudiendo ser 
retiradas por los licitadores una vez adjudicado definitivamente el concurso, 
siempre que éstas no se hubieran destruido o deteriorado, parcial o totalmente, 
como consecuencia de las pruebas de evaluación realizadas; siendo por cuenta 
del licitador los gastos ocasionados por la destrucción, deterioros o menoscabos 
que éstas pudieran presentar. 


Asimismo, si al cumplimiento de un año desde la fecha de adjudicación 
definitiva del concurso, la empresa no procediese a la retirada de sus muestras, 
se procederá a la destrucción de las mismas. 


3 CARACTERÍSTICAS DE LOS CASCOS CON PORTA-CASCOS 


3.1 Generalidades. 


Las posibles referencias que puedan reseñarse en este PPT, relacionadas 
con marcas, patentes o tipos, o con orígenes o producciones determinados, 
deberán entenderse como las o "equivalentes". 


e El casco antidisturbios, debe ser considerado como equipo de 
protección individual, si bien, están explícitamente excluidos del ámbito 
de aplicación del Real Decreto 773/1997 sobre "Disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual" (véase apartado c del artículo 2 del 
mencionado Real Decreto), así como el Reglamento 2016/425 (Artículo 
2 “Ámbito de aplicación”) relativo a los equipos de protección individual. 


e Deberá garantizar el nivel de protección definido en el apartado 4 de 
este Pliego, en sus respectivas superficies. El casco, debe reunir 
ciertas cualidades de confort, especialmente en lo que se refiere a peso 
ligero y acomodación al usuario. 


e El Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la División 
Económica y Técnica se reserva el derecho de modificar el diseño del 
casco, si durante el periodo de vigencia del Contrato surgiera un nuevo 


MINISTERIO 
DEL INTERIOR 


4 DIRECCIÓN GENERAL 
DE LA POLICÍA 


CSV : GEN-8427-5db3-94de-e372-9ae5-4b1d-b452-e2a1 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : http://portafirmas.dgp.mir.es/pf/valida 

FIRMANTE(1) : ALBERTO GARCIA GARCIA | FECHA : 24/05/2023 13:03 

FIRMANTE(2) : ANTONIO FERNANDEZ DE | FECHA : 24/05/2023 13:20 | Sin acción específica 


FIRMADO 


AMBITO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA - 2023-05-24 13:23:09 CEST 


Puede comprobar la autenticidad de esta copia mediante CSV: OIP_VLKTAC20I/M6HKCXGK9FMJ73WLEAS9 en https://www.pap.hacienda.gob.es 


a 
F 


material que con prestaciones balísticas superiores hiciera aconsejable 
su sustitución. 


3.2 Casco. 


El casco policial antidisturbios, además de servir para protección de la 
cabeza del usuario contra golpes e impactos, según las especificaciones que se 
definen posteriormente, debe reunir ciertas cualidades facilidad de colocación 
tanto del casco como de la pantalla, y comodidad de uso durante intervalos de 
tiempo prolongados en condiciones adversas. En la parte exterior lateral, a ambos 
lados de la carcasa llevará incorporado un sistema de acoplamiento rápido para 
sujeción de una máscara NBQ, que permita su colocación, desenganche y 
retirada fácil, sin necesidad de desprenderse del casco. 


3.3 Descripción. 
3.3.1. Posición normal del casco colocado en la cabeza 


Con el casco colocado en su posición normal, y una vez ajustado el mismo 
sobre la cabeza del usuario, deberá existir una distancia mínima de 25mm. y 
máxima de 50mm. entre el punto más alto de la cabeza y el interior de la cubierta 
del casco. 


3.3.2. Altura del casco 


La altura, medida desde el borde inferior frontal de la cubierta (línea sobre 
los ojos) hasta el exterior de la parte más alta de la misma, habrá de ser como 
mínimo de 140mm. para los cascos en los que la distancia especificada en el 
apartado 3.2.1 se halle comprendida entre 25,0 y 37,5mm., y de 160mm., para 
aquellos en los que dicha distancia lo esté entre 37,5 y 50 mm.. 


3.3.3. Peso del casco 


El peso máximo del casco, incluida la pantalla con sus anclajes y el sistema 
de acoplamiento de la máscara antigás, excluida la funda portacasco, será 1.900 
gramos. 


3.3.4. Materiales 
Los materiales integrantes en la composición del casco serán: 
3.2.4...1. Cubierta del casco: 


Estará construido a partir de fibra aramida o de características iguales o 
superiores, permitiéndose la utilización de una capa de fibra de vidrio u otro 
material en la parte exterior de la carcasa, debiendo conservar sus propiedades 
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después de su exposición al calor, al frío y a la humedad, no permitiendo el paso 
de líquidos a su interior. En la parte posterior central inferior del casco, debe 
existir un cuadrado liso de 40x40mm. para poder pegar las pegatinas que 
identifiquen la categoría de los mandos policiales. 


La superficie de protección será de 1640 + 5% cm2. 


El acabado exterior de la cubierta del casco se realizará mediante 
proyección de poliuretano en acabado rugoso, que cubrirá toda la superficie 
exterior, para mayor resistencia a ralladuras y mayor duración. El contorno del 
casco irá acabado con un burlete de material plástico con alma metálica, de color 
negro. 


Dispondrá asimismo de dos piezas moldeadas en plástico del tipo ABS o 
similar, una a cada lado de la carcasa, con unas dimensiones aproximadas de 
165x70 mm, con la función de proteger y ocultar las partes metálicas donde se 
soporta la pantalla, así como de ofrecer tope de seguridad para evitar que la 
propia pantalla, ante un impacto fuerte, se doble hacia el interior y golpee contra 
la cara O nariz del usuario. También servirán de soporte de sujeción para la 
máscara de gas, mediante unas aberturas destinadas a ello. 


El diseño estético del casco en lo referente a colores y colocación de 
distintivos se detallan junto con una imagen orientativa en el Anexo del presente 
PPT. 


3.2.4...2. Pantalla: 


Será construida en policarbonato de primera calidad de 4mm. de espesor, de 
color ahumado, conformada de tal manera que no produzca distorsión en las 
imágenes al mirar a través de ella. Dimensión es 210 x 410 + 5%mm. 


Estará moldeada en forma de relieve hacia el exterior por la parte superior, y 
hacia el interior, por su parte inferior, para poderle dar rigidez a la misma y 
aumentar la separación de la cara del usuario. 


Dispondrá de una lámina plástica anti vaho, que será colocada por el interior 
de la pantalla mediante sistema del cierre del tipo velcro o similar. 


Deberá sujetarse fácilmente a la parte superior del casco mediante un 
sistema de anclaje metálico, que tendrá carácter basculante desde una posición 
superior que permita mirar horizontalmente sin hacerlo a su través y otra inferior 
en la cual se pueda dirigir la mirada a tras la misma. 


En esta última posición deberá cubrir la cara del usuario mirando de frente, 
excepto la barbilla; contando al mismo tiempo, en esta posición, con un perfecto 
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ajuste al casco en su parte superior de modo que impida que un líquido arrojado 
desde arriba llegue a la cara del usuario. 


3.2.4...3. Parte interior del casco 


En su interior deberá llevar instalados unos atalajes que permitan que la 
cubierta del casco quede apoyada en los mismos sin tocar directamente sobre 
ningún punto de la cabeza. La barbillera consistirá en una pieza de material 
plástico semirrígido con una almohadilla de espuma en su interior, perforada 
proporcionando refrigeración a la barbilla del usuario sujetándose a la misma 
mediante una trabilla que permita su perfecta y rápida colocación. 


Tanto los atalajes como la trabilla deberán ser de material muy resistente, 
estar fijados firmemente al casco y ser de tonalidad negra. 


El desudador se construirá en una espuma de confort recubierta de tejido 
absorbente del sudor en base a poliéster de color negro, con una redecilla 
superior, siendo este regulable para su perfecta adaptación a diferentes tallas de 
cabeza. Este desudador se podrá colocar y extraer para su limpieza o sustitución 
mediante cierre del tipo velcro o similar. 


La sujeción del resto de piezas que componen el interior del casco será 
mediante tornillos especiales que permitan su fácil montaje y desmontaje. 


3.2.4...4. Protector de nuca 


En la parte baja posterior del casco, en su cara interna, fijado mediante 
tornillos o broches de presión llevará un protector de nuca de color negro, que 
cumpla funciones de protección de esa zona del usuario e impida el deslizamiento 
de líquidos inflamables por la misma. Dicho protector estará confeccionado a base 
de Nomex o tejido de iguales o superiores características ignífugas, que envuelto 
a modo de sándwich, en su interior incluya material antitrauma esponjoso. 


El citado elemento, en forma de “media luna”, tendrá una zona acolchada de 
protección con una superficie aproximada de 265 + 5 % cm2 Así mismo, y por la 
parte interior del casco, dispondrá de una segunda pieza para sujeción del casco 
en la zona de la nuca 


3.2.5. Tallas 


Los cascos antidisturbios, de tamaño único, deberán permitir su utilización 
sobre las distintas tallas de cabeza, por lo que dispondrán de un sistema de 
regulación sencillo, que facilite lo dicho. 
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3.2.6. Identificación y Folleto Informativo 


Cada casco irá identificado con 6 dígitos los dos primeros correspondientes 
al año de fabricación “23” y a continuación, el número de cuatro dígitos que 
corresponda correlativamente al del suministro empezando en el 230001. 


El casco vendrá acompañado de un folleto informativo, en castellano con la 
información reglamentariamente establecida para los Equipos de Protección 
Individual (EPI) según el Reglamento 2016/425 en lo que proceda dado que este 
no se encuentra catalogado como EPI. 


3.2.7. Funda porta-casco: 


Con cada casco se servirá una funda porta-casco, de color negro. Dicha 
funda plegada consistirá, en esencia, en un estuche rectangular invertido con 
medidas de (150 x 58 x 85) + 5 mm. y se compondrá de dos partes simétricas de 
tejido doble y un fuelle que cubra los dos rectángulos y deje una abertura en su 
parte inferior, estando la misma revestida de una tapa que cierre mediante un 
sistema tipo velcro o similar. 


En la parte anterior irá provista de cierres velcro, que sirvan para su sujeción 
al cinturón policial. 


Dentro de la funda, irá un bolso compuesto de tres piezas de tejido a partir 
de poliamida, con cremallera de nylon o velcro, un cordón y un cierre de tanka de 
nylon, de unas dimensiones tales que pueda contener en su interior cerrado, el 
casco policial. 


Dicho bolso, se podrá plegar dentro de su propia funda en los casos que no 
sea necesario su uso. 


Datos del tejido: 


. Tejido principal, poliamida. 

e Resistencia a la tracción urdimbre, > a 2.000 N/5 cm. 
e Resistencia a la tracción trama, > a 1.200 N/5cm. 

e Color negro (solidez en los tintes). 

e. Peso<a 300 g/cm2 


3.2.8. Embalaje: 


Los cascos antidisturbios vendrán dispuestos en la bolsa de transporte 
(funda porta casco) y a su vez, en una caja de cartón individual, rotulada de 
manera que se pueda identificar fácilmente su contenido: 


e Casco policial. 
e Fabricante. 
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e Fecha de fabricación. 
e Peso y volumen del envase. 


4 ENSAYOS 


Todos los ensayos serán realizados por Especialistas de Armamento y Tiro, 
en el laboratorio de este Servicio de Armamento y Equipamiento Policial. 


4.1 Reconocimiento visual y dimensional del casco. 


Se comprobará que se cumplen las especificaciones de todos los apartados 
del punto 3. 


4.2 Resistencia a temperaturas extremas. 


Se efectuará este ensayo con dos cascos de la muestra, sin horma, 
introduciendo el casco en una cámara climática con circulación de aire y 
temperatura constante de 50 + 2 *C, durante cuatro horas consecutivas, como 
mínimo y a un grado medio de humedad del 65%. 


Se efectuará posteriormente una prueba similar, sometiendo los dos cascos 
a temperatura constante de -20 + 2 *C, durante un período continuo de cuatro 
horas como mínimo. 


Se repetirán una vez más estos ensayos de calentamiento y enfriamiento, 
dejando siempre entre todos ellos el espacio de tiempo necesario para que los 
cascos sometidos a ensayos recobren de modo natural la temperatura ambiente. 


Al final de cada uno de los ensayos que se señalan anteriormente, se 
observarán los cascos para determinar si han aparecido en alguno de sus 
componentes pérdidas de características, deformaciones, grietas u otros defectos 
que pudieran acusar un envejecimiento prematuro. No se aceptará el lote si 
aparece este tipo de defectos en cualquiera de los cascos sometidos a 
observación. 


4.3 Resistencia a la humedad 


Se efectuará este ensayo sin horma, colocando el casco en una ducha de 
agua a temperatura ambiente de forma que fluya sobre la totalidad de la superficie 
exterior del mismo durante un período comprendido entre cuatro y cuatro horas y 
media, con un caudal aproximado de 60 litros por hora. 
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Al finalizar, se efectuarán comprobaciones similares a las que se describen 
para el ensayo 4.2. 


4.4 Ensayos de penetración 


4.4.1 Se efectuarán tres disparos sobre la pantalla y cuatro sobre la 
superficie del casco en las siguientes condiciones: 


SN pistola cal. .22 corto 
A .22 corto 
- Peso del proyectil.................o..occc....... 1,95 + 0,04 q. 
- Distancia de tiO ..ooooonncincnnnnnnnncinnininccnnos. 5 metros 
- Velocidad Vi15 ..occcccccnconcconncononononnnnnos: 220 + 20 m/s 
- Distancia entre iIMpactoS.......oooocniinnn...... > 40 mm. 
- — Distancia al borde de la probeta ............. > 40 mm. 


4.4.2 Se efectuarán tres disparos sobre la superficie del casco en las 
siguientes condiciones: 


le AMA iii dis revólver cal. .38, 2” 
MUNICIÓN irc .38 Spl SB 
- Peso del proyectil.................oc.occc....... 10,25 + 0,1 9. 
- Distancia de tirO ........ooccccccncccnoncncncnnncccnnnos: 5 metros 
- Velocidad Vl DD inooonncnnnnnncccinocccnnnnnccnns 230 + 10 m/s 
- Distancia entre iIMpactoS........oocociinininnn.... >40 mm. 
- Distancia al borde del casco................... > 40 mm. 


No deberá existir perforación en la superficie del casco ni de la pantalla. 


4.5 Ensayos de deformaciones del arnés 


A uno de los cascos se le extraerá la barbillera y se colocará sobre la 
máquina de ensayos de forma que mediante un útil cilíndrico o de rodillo móvil, 
enganchado sobre el barboquejo cerrado, mediante la utilización de un medio que 
evite la deformación del casco durante el ensayo, aplicando una fuerza vertical 
contraria a la de sujeción del mismo. 


La fuerza inicial aplicada será de 45 N, aumentándose al cabo de 30 
segundos, con velocidad constante de 20 mm./min. hasta conseguir aplicar una 
total de 500 N, manteniendo ésta durante dos minutos. Entonces se medirá la 
amplitud del movimiento vertical. El desplazamiento total ascendente, provocado 
por la deformación del arnés mismo y de su dispositivo de fijación, no debe pasar 
los 25 mm. 
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4.6 Ensayos de resistencia del arnés al desgarramiento 


Manteniendo el casco de protección, según se indica en el apartado 4.6, se 
enganchará el barboquejo al aparato descrito anteriormente, se aplicará una 
carga inicial de 45 N, que se aumentará a cadencia constante de 90 mm./min. en 
63 segundos hasta conseguir una total de 1000 N. 


El arnés no deberá desgarrarse ni desprenderse del casquete. 


4.7 Ensayos de inflamabilidad de la pantalla 


El casco antidisturbios se colocará en un zócalo a una altura conveniente, 
poniéndose en contacto con el borde anterior de la visera durante 10 segundos 
una llama de una longitud de 15-20 mm. procedente de un mechero. 


Los materiales de la visera no deben inflamarse vivamente y cualquier llama 
debe apagarse espontáneamente en menos de 5 segundos después de separar 
el mechero. 


4.8 Ensayos de resistencia a la gasolina 


Dicho ensayo consistirá en rociar y frotar la totalidad del casco y pantalla con 
gasolina de 95 octanos y mantenerlos durante 24 horas tras las cuales no deberá 
observarse alteración alguna en los materiales. 


4.9 Ensayos de resistencia de la funda porta cascos 


Utilizando la máquina de ensayos de sobremesa, se corta una cinta de tejido 
de la funda de 50 x 450 mm en urdimbre y otra de iguales dimensiones en trama, 
procediendo a realizar los ensayos siguientes: 


Resistencia a la tracción urdimbre, > a 2.000 N/5 cm. 


Resistencia a la tracción trama, > a 1.200 N/5cm. 


5 RECEPCIÓN TÉCNICA 


5.1 Condiciones previas 


La Empresa que resulte adjudicataria, cuando tenga el material preparado 
para su recepción y entrega, lo comunicará al Servicio de Armamento y 
Equipamiento Policial de la División Económica y Técnica, con tiempo suficiente y 
por escrito. 


La recepción técnica de los cascos tendrá lugar en la fábrica del 
adjudicatario o en lugar que se determine por el Servicio de Armamento, y la 
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Comisión Receptora nombrada al efecto, podrá realizar o no, la totalidad de las 
pruebas incluidas especificadas en este apartado, para lo que el adjudicatario 
pondrá a disposición de la misma los medios adecuados para la realización de las 
pruebas. 


A la finalización de las pruebas, la Comisión levantará Acta, en la que se 
reflejarán las realizadas y sus resultados, de conformidad o no, firmándose por los 
miembros de la misma, en la que se especificará la aceptación o rechazo del lote. 


Si por imposibilidad manifiesta, no se pudiera realizar dicha recepción 
técnica, se darán por buenas las pruebas realizadas en fábrica, certificadas en su 
caso por el departamento de calidad de la misma. 


5.2 Formación y tamaño del lote de recepción y normativa aplicable. 


El término lote se define como una colección de unidades del producto, 
fabricados de tal manera que resulten esencialmente homogéneas, y de las que 
será inspeccionada una muestra representativa para determinar si está conforme 
con las condiciones requeridas. Se considerará que existe homogeneidad en el 
producto, cuando este sea elaborado con un mismo proceso, materiales, 
métodos, planos y las mismas especificaciones. 


El lote estará constituido por el total del suministro En caso de realizarse 
entregar parciales, se tratará a efectos de recepción cada entrega como un lote. 


Serán de aplicación en cuanto a la toma de muestras la Norma UNE-ISO 
2859-1:2012, Nivel general de Inspección l, según Plan de muestreo simple en 
Inspección normal (tabla general). 


5.3 Reconocimiento visual y dimensional 


Cada uno de los elementos de la muestra, se reconocerá para observar si 
aparece alguno de los defectos siguientes: 


CONCEPTO N,C.A 
e Posición del casco colocado en la Cabeza......ooccccccnncccccnncccnnnocicononicinos 1,5 
e [Alturaidel CASCO murio ets 15 
e. Peso delicaSCO msi 15 
e ¡Protector de NUCA seminales 15 
e Aspecto general del casco y pantalla.........oooonninininnnicnnnncccnnnnnnccannccnnno 1,5 
e Etiquetado.......ccccccccccncccoconoconocnnononcnonnonononnnononononrnnnnnnnannnonnrnnnenenenenenenoss 25 
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alles 
e Funda porta-CasCO....cccccccncconnnonnnononnnnnnnnonnnonononnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnennnenoss 25 
e Embalaj8.........cccncccccnnccnnconnconononcnnnnnnnnonnconnonnnnononrnnnnnnnnonnannrnnnonenenenenenoss 25 


Cualquier otro defecto que se pueda presentar, se catalogará por analogía 
con los anteriores. 


En caso de realizar entregas parciales, se ajustará al número de unidades el 
valor del N.C.A. para adaptarlo al mismo. 


Las tolerancias dimensionales en cuanto a peso, se realizará sobre el 
nominal reflejado en la memoria descriptiva, aplicándole un + 5% y aplicando en 
este caso un N.C.A.= 1,5. 


5.4 Ensayos de los cascos y porta-cascos 


Se realizarán por cada lote los ensayos citados en los apartados 4.2 a 4.9 
ambos inclusive, en las condiciones indicadas en los mismos. 


6 LOTE ACEPTADO 


Los lotes aceptados, si no se indica lo contrario, deberán ser entregados por 
la Empresa proveedora en el Depósito del Servicio de Armamento y Equipamiento 
Policial, de la División Económica y Técnica, sito en la calle Julián González 
Segador, s/n, 28043 Madrid, una vez que haya sido repuesto, en su caso, el 
material deteriorado en las pruebas de recepción, siendo por cuenta de dicha 
empresa, tanto la reposición como los gastos que pudieran derivarse de la 
mencionada entrega. 


Se admitirán entregas parciales previo acuerdo con el Servicio de 
Armamento. 


7 LOTE RECHAZADO 


En el caso de que se produzca el rechazo del lote, se podrá presentar el 
mismo una sola vez más a recepción, después de haber sido revisado el 100 % 
por el adjudicatario, y corregido el defecto o defectos que originaron el rechazo; lo 
que será acreditado mediante el correspondiente certificado. 


Esta segunda recepción se efectuará obligatoriamente con la misma Norma 
pero en nivel general de inspección Il, siendo la totalidad de los gastos que se 
produzcan, relativos a material, por cuenta exclusiva del adjudicatario. 
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8 GARANTÍA 


Todo el material suministrado tendrá una garantía de tres años a contar 
desde la fecha de la recepción. 


Dicha garantía cubrirá contra todo defecto de fabricación y/o funcionamiento, 
obligándose el adjudicatario a reparar por su cuenta cualquier defecto que en el 
periodo de garantía se presente y a la reposición sin cargo de las piezas 
defectuosas o inútiles, corriendo por su cuenta la mano de obra y el transporte. 


9 COMPOSICIÓN DEL PLIEGO 


El presente Pliego de Prescripciones Técnicas consta de catorce (14) 
páginas, y un anexo, numeradas y selladas de conformidad. 


10 DILIGENCIA 


Para hacer constar que este Pliego se somete a la aprobación del Órgano de 
Contratación según la normativa vigente. 


EL JEFE DE SECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y TIRO 


ALBERTO GARCIA Firmado digitalmente por 
ALBERTO GARCIA GARCIA - DNI 
GARCIA - DNI 065719398 (FIRMA) 


0657193986 (FIRMA) Fecha: 2023.05.24 13:03:02 +02'00' 
Alberto GARCÍA GARCÍA 
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ANEXO | 
DISEÑO ORIENTATIVO DEL CASCO 


En las siguientes imágenes, utilizando fotografías del actual casco 
antidisturbios de la UIP en color negro y, sobre éste, un boceto orientativo de los 
requerimientos establecidos por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana 
relativos al diseño que debe cumplir el casco antidisturbios específico para UPR. 


l. El color del casco deberá ser azul corporativo o lo más parecido a éste 
(RAL 5011). Por lo que la proyección de poliuretano rugoso que cubra la 
cazoleta del casco deberá ser de ese color. 


ll. Deberá portar en la parte frontal superior el logotipo del Cuerpo Nacional de 
Policía con trazos en color dorado mate que será visible cuando la pantalla 
esté en su posición más baja. 


NA Deberá llevar una banda amarilla de pintura o adhesivo de color amarillo 


fluorescente de alta visibilidad de 30+2mm de ancho, uniendo la posición 
del logotipo de la Policía Nacional, con la zona posterior de =40x40 mm 
plana, y centrada con ésta. 


¿ 
2 
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